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COSTI PARAMETRICI DEGLI INTERVENTI - Piano Comunale della Mobilità Ciclistica

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Prezzo unitario FATTORI Prodotti e IMPORTO
/ Codice C.M. in Euro Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

 C.01 . 3 42 - Tombinamento fossato esistente

1    11 .7.CP 
1.01.A

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Prezzo unitario

1,000 1,000 0,700 0,300 0,210
m3 19,21 0,210 4,03

2    11 .8.CP  1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI
RISULTA DALLO SCAVO
Prezzo unitario

1,000 1,000 0,700 0,300 0,210
m3 17,05 0,210 3,58

3    11 .8.CP  1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE
DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Prezzo unitario

1,000 1,000 0,700 0,100 0,070
m3 41,91 0,070 2,93

4    50 .1.IQ 
4.03.E

TUBAZIONI PREFABBRICATE DRENANTI IN
CALCESTRUZZO VIBRATO Diametro interno
400 mm
Prezzo unitario

1,000 1,000 1,000
m 42,89 1,000 42,89

5    11 .8.CP 
1.01.D

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per
costipamento pari a 80% della densità
massima AASHTO

1,000 1,000 0,700 0,250 0,175
m3 40,25 0,175 7,04

6    12 .1.CP  1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO

a riportare 60,47
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Prezzo unitario
1,000 1,000 0,700 0,100 0,070

m3 61,23 0,070 4,29

7    50 .3.GQ 
4.01.E

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne
60x60x70 cm
Prezzo unitario (per posizionamento 1 ogni 30
m)

1,000 0,033 0,033
cad 128,45 0,033 4,24

8    50 .3.GQ 
4.02.G

PROLUNGHE PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne
60x60x20 cm
Prezzo unitario (per posizionamento 1 ogni 30
m)

1,000 0,033 0,033
cad 73,25 0,033 2,42

9    50 .5.GH 
1.01.B

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C
250
Prezzo unitario (per posizionamento 1 ogni 30
m)

0,033 43,000 1,419
kg 3,47 1,419 4,92

10 50.4.GH1.01.A GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA
SFEROIDALE Classe C 250
Prezzo unitario (per posizionamento 1 ogni 30
m)

0,033 60,000 1,980
kg 4,13 1,980 8,18

11 50.9.GZ4.01.Z Posizionamento in quota di telai e chiusini

a riportare 24,05
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Prezzo unitario (per posizionamento 1 ogni 30
m)

1,000 0,033 0,033
cad 85,00 0,033 2,81

TOTALE 42 - Tombinamento fossato
esistente

87,33

TOTALE LAVORI 87,33


